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Instrucciones de seguridad

Espafol-1

Extraiga el acumulador del soporte antes de realizar cualquier trabajo en la eBike.

Informacidn general

Pictogramas utilizados
- Herramientas necesarias parael paso de trabajo co-

f rrespondiente.

—

) Este pictograma indica que se debe seguir la indica-
@ ¢ion que lo acompana para evitar el riesgo de danar

\—"/ |os componentes.

) Paralasacciones con este pictograma se debe utili-

CJ zar unallave dinamomeétrica y el tornillo debe apre-
=) tarseconel pardeaprieteindicado. Delo contrario,
existe riesgo de dafar los componentes.

Desmontaje de la unidad propulsora

Desmontar el plato

- Desmontar las bielas (Llave con macho hexagonal de
anchura 8, Extractor de bielas ISIS)

- Bloquear la rueda trasera.

- Desmontar el anillo de cierre 2 con herramienta para el ani-
llo de retencion para Active Line y Performance Line 1.

Atencidn: Rosca hacia la izquierda.
% La herramienta para anillos de bloqueo no es
idéntica a la herramienta para aranas

- Retirar la cadena.

- Retirar el anillo toroidal 3 y comprobar cuidadosamente la
posible presencia de dafios. Reutilizar solo anillos toroida-
les intactos.

~ Retirar la hoja de cadena 4.

- Llave con macho hexagonal de anchura 8
- Extractor de bielas ISIS
- Herramienta para anillos de bloqueo

Herramientas y materiales necesarios

- Llave con macho hexagonal de anchura 8

- Llave con hembra hexagonal, ancho entre caras 13
— Extractor de bielas ISIS

- Herramienta para anillos de bloqueo

- Llave Torx 720, T30

- Destornillador pequefio

- Tenazas de puntas

- Filolateral

- Llave dinamométrica

- Grasa para rodamientos
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Espafiol- 2

Desacoplar la cubierta embellecedora y desenchufar los cables

- Retirar los tornillos (5, Torx 720)

- Soltar las pestaiias de enclavamiento 6 dela parte inferior
y retirar ambas cubiertas embellecedoras 7.

- Performance Line CX: Soltar los tornillos de proteccién
de cahles 9, retirar la proteccion de cables 8.

- Retirar el sujetacables 10.

— Desenchufar todos los cables con las tenazas de puntas.

El canector de empalme 16 hacia el acumulador
% tiene un gancho de cierre. Levantar este usando
un destornillador pequefio y a continuacion des-

enchufar el conector.

No tirar nunca del cable.

- Llave Torx T20
- Tenazas de puntas
- Filo lateral

- Destornillador pequedo
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Espafiol-3

Desmontar la unidad propulsora

— Extraer todos los cables 11 de lainterfaz con el cuadro 12
tanto como sea posible.

Retirar los tornillos 15 (Torx T30).

Retirar las tres tuercas 17 (ancho entre caras 13) y las tres
arandelas 18.

- Retirar el plato 14.

Si fuese necesario, retirar y desechar correctamente la
[amina de amortiguacién de la placa de montaje 14 (en los
nuevos motores esta lamina ya se coloca de fabrica).

- Sujetar la unidad propulsora o apoyarla en algin objeto.

b L.a unidad propulsora tan solo esta sujeta al cua- 19 :
dro por ios tres tornillos de cabeza hexagonal 19.
Siseretiran los tres tornillos de cabeza hexagonal

19, es imprescindible proteger la unidad propul-
sora para impedir posibles caidas accidentales.

— Extraer los tres tornillos de cabeza hexagonal 19.

- Sifuese necesario, retirar y desechar también fa [dmina de
amortiguacion de la placa de montaje del lado derecho 14.
Embalar tinicamente el accionamiento sin las piezas de
montaje (placa de montaje, estrella, plato, etc.) para
que lo recojan.

- Llave Torx T30
~ Llave con hembra hexagonal, ancho entre
caras 13
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Espafiol-4

Montaje de la unidad propulsora

Modificaciones constructivas

Todas las unidades de accionamiento y placas de montaje se
suministraran a partir del afio de modelo 2016 con laminas de
amortiguacion con dimensionado nuevo y adherido de fabri-
ca. Siempre que sea posible deberfa utilizarse la placa de
montaje nueva.

Montar la unidad propulsora

— Introducir todos los cables en la interfaz con el cuadro.
— Colocar la unidad propulsora en la interfaz con el cuadro.

Asegiirese de que no aplastado ningtn cable.

— Introducir los tres tornillos de cabeza hexagonal 19
(M8x60). Compruebe que las cabezas de los tornillos que-
den posicionadas en las escotaduras previstas para talfin
en la unidad propulsora.

~ Colocar la placa de montaje.

~ Montar provisionalmente las tres tuercas 17 con las tres
arandelas 18 de forma que tengan algo de holgura.
Colocar los tornillos de fijacion:

W g Acaplar la placa de montaje a la unidad propulso-
rausando dos tornillos 15 (M6x 15) (Torx T30).

Primer montaje (formacién de rosca): 13-15 Nm
Montaje siguiente (rosca ya existe): 9-11 Nm (Para unida-
des de accionamiento queincluyen el afio de modelo 2014
sigue siendo vlido el valor de 6 Nm anterior.)

Apretar las tres tuercas 17

(Llave con hembra hexagonal, ancho entre caras 13;

Par de apriete 25- 30 Nm).

- Llave Torx T30
~ Llave con hembra hexagonal, ancho entre
caras 13

- Llave dinamométrica

La placa de montaje (como pieza de recambio) ya tiene pega-
da de fébrica la lamina de amortiguacion.
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Conectar los cables

La unidad propulsora puede estropear una co-
nexion por enchufe debido a un falso contacto.
El esquema de conexiones de Active Line y Perfor-

mance Line es diferente del Classic+ Line.

Los enchufes estan codificados y permiten conectarse sin
encontrar demasiada resistencia.

ensién/corri

20 Luzfrontal azl  6V/méax. 1400 mA

21 Intuvia/Nyon negro v

22 |uzdeatras negro 6V/max. 100 mA

23 Sensorde aris 3.3V
velocidad (Limite inferior: 3,1V}

24 Akku negro BV

En el caso de no utilizar las conexiones de luz, no retirar los
tapones ciegos de |as tomas de conexion.

Montar el adaptador del cubrecadenas (opcional)

Para poder acoplar una proteccion de la cadena se necesita el
correspondiente adaptador 25. El adaptador de proteccidn
de la cadena no esta incluido en el volumen de suministro del
sistema eBike de Bosch. Se puede adguirir a través del fabri-
cante de la bicicleta. Son posibles diferentes modelos, inclu-
so de varias piezas. Por tanto la gréfica debe entenderse
como ejemplo.
- Usar cuatro tornillos autorroscantes 26 (M5x 10) para
sujetar el adaptador de proteccion de la cadena por los
cuatro puntos de atornillamiento previstos.

) Par de apriete en funcidn de las indicaciones del
CJ/ fabricante.

Utilizar exclusivamente los tornillos originales.

— Sies preciso equipar a posteriori un adaptador de protec-
cion de lacadena, se debe retirar de la cubierta embellece-
doraderechaT el anillo embellecedor 27 y recortar en este
unas escotaduras adecuadas.

— Pegar ¢l anillo embellecedor derecho en la escotadura de
la cubierta embellecedora.

- Llave Torx T20
- Llave dinamométrica

Espanol-5
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Espariol- 6

Montar la cubierta embellecedora

Sise utilizala placa de montaje corta, se requiere un manguito
de separacién para el montaje de la tapa de disefio. El mangui-
to de separacion se suministra premontado y también esta
disponible como pieza de recambio.

- Colocar ambas cubiertas embellecedoras en la unidad pro-
pulsora y posicionarlas sin ejercer presién. Permitir que
las pestanas de enclavamiento 6 se encastren.

- Colocar tres tornillos de plastico 5 (M4 x 55) y asegurarse
de que entren limpiamente en la rosca.

wm | EN Caso necesario, desenroscarlos ligeramente y
C‘f' volver a enroscarlos con un par de apriete de
1Nm.

- Performance Line CX: colocar la protecci6n de cables 8y

atornillar los tornillos para proteccion de cables 9.

Para elmontaje de la tapa con logotipo se requiere un anillo

adicional 28. Este esta incluido en el volumen de suminis-

tro de la tapa con logotipo.

Pegar |a tapa con el logotipo de Bosch 29 solo si es nece-

sario en el anillo adaptador 28 (la superficie de pegado en

la unidad de accionamiento debe estar libre de restos de
grasa).

Prestar atencion ala posicion correcta al pegarla: el rétulo

BOSCH debe quedar horizontal. Presionar la tapa con fuer-

za en la zona de las superficies de pegado durante 10s.

- Llave dinamométrica
~ Llave Torx T20
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Montar el plato y las bielas

- Engrasar ligeramente el perfil de diente y la rosca fina del
eje del motor.

- En las nuevas unidades de accionamiento se ha montado,
ademas, un anillo protector del alojamiento por detras de

la hoja de cadena. Engrasar ligeramente este anillo protec-

tor del alojamiento y montarlo, si fuese necesario.
~ Encajar el plato 4 en el perfil de diente del eje del motor.
En caso de sustitucion es imprescindible usar un
‘ @ plato con el mismo nimero de dientes que el ori-
ginal.
~ Desplazar el anillo toroidal 3.
- Apretar el anillo de cierre 2 usando la herramienta para
anillos de bloqueo 1.
[:mn 7 Anillo de cierre de aluminio engrasado:
@}f Par de apriete 20- 25 Nm
Atencidn: Rosca hacia la izquierda.

- Engrasar el rodamiento del eje pedalier.
Montar las bielas en el eje de pedalier.

g Llave con macho hexagonal de anchura &;
Par de apriete de la manivela en funcién del fabri-

cante (45-55Nm)

- Llave con macho hexagonal de anchura 8
- Llave dinamométrica
~ Herramienta para anillos de blogueo

- Grasa para rodamientos
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